
INSTALLATION 

AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation électrique au niveau du panneau de fusibles ou du

disjoncteur avant de raccorder le luminaire au réseau électrique.

1. Assurez-vous de couper l’alimentation en débranchant la tension d’alimentation.

2. Fixez les supports de montage à l’aide de vis aux emplacements appropriés sur la paroi interne du congélateur/refroidisseur.

3. Insérez le tube dans les supports de montage comme illustré à la Fig. 1

4. Branchez le cordon d’alimentation de 72 po (pouces) au
luminaire du congélateur/refroidisseur (Fig. 2). Réactivez
l’alimentation et vérifiez l’angle de distribution lumineuse (Fig. 3).
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Cordon et fiche de 72 po

 Vue en coupe (dessus) 
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Supports de montage

Supports de montage



SCHÉMA DE CÂBLAGE GÉNÉRAL

AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation électrique au niveau du panneau de fusibles ou du disjoncteur avant toute intervention.

Connexion d’un seul luminaire :

Cordon et fiche de 72 po

Fil pilote avec borne mâle à 2 broches

Connexion de deux luminaires :

Cordon et fiche de 72 po
jL 

Cordon diviseur en Y : une
extrémité avec borne mâle à
2 broches, l’autre avec deux
bornes femelles.

Fil pilote avec borne mâle à 2 brochesl
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connexion

connexion



SCHÉMA DE CÂBLAGE GÉNÉRAL (suite)
AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation électrique avant toute intervention.

Connexion de plusieurs luminaires :

Schémas des bornes :

1L 

m,==� 

Tél.: 905-479-7093 • Sans frais : 1-888-425-7093 • Courriel : customerservice@turolight.com • Site Web : www.turolight.com 

Cordon diviseur en Y : une
extrémité avec borne mâle à
2 broches, l’autre avec deux 
bornes femelles.

Cordon et fiche de 72 po

Fil pilote avec borne mâle à 2 brochesl

connexion

Borne femelle
(dimensions : mm)

Borne mâle
(dimensions : mm)




